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Prefacio

A Associacao Brasileira de Normas Teécnicas (ABNT) € o Foro Nacional de Normalizagao.
As Normas Brasileiras, cujo conteido é de responsabilidade dos Comités Brasileiros (ABNT/CB),
dos Organismos de Normalizagao Setorial (ABNT/ONS) e das Comissdes de Estudo Especiais
(ABNT/CEE), sao elaboradas por Comissdes de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas
no tema objeto da normalizacgéo.

Os Documentos Técnicos ABNT sao elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atengdo para que, apesar de ter sido solicitada manifestacdo sobre eventuais
direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados
a ABNT a qualguer momento (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citagdo em Regulamentos Técnicos.
Nestes casos, 0os Orgaos responsaveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas
para exigéncia dos requisitos desta Norma.

A ABNT NBR 13755 foi elaborada no Comité Brasileiro de Placas Ceramicas para Revestimento
(ABNT/CB-189), pela Comisséao de Estudo de Métodos de Instalacéo (CE-189:000.003). O seu Projeto
circulou em Consulta Nacional conforme Edital n® 01, de 19.01.2017 a 20.03.2017. O seu 2° Projeto
circulou em Consulta Nacional conforme Edital n® 08, de 10.08.2017 a XX . XX . XXXX.

Esta Norma cancela e substitui a ABNT NBR 8214:1983.

Esta segunda edi¢cdo cancela e substitui a edicao anterior (ABNT NBR 13755:1996), a qual foi tecni-
camente revisada.

O Escopo em inglés desta Norma Brasileira € o seguinte:

Scope

This Standard establishes the requirements for project, installation, monitoring and receiving of ceramic
tiles for external facades and walls with the use of adhesive mortar.

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados vii
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Introdugao

Esta edicao da ABNT NBR 13755 foi completamente reformulada em relagéo a de 1996, tanto em
termos de contelldo como de abordagem. Foi consenso do comité de revisédo que este texto deveria
possuir um carater orientativo, semelhante a um guia, onde o leitor pudesse encontrar informagées
e conhecimento para sanar suas duvidas e tomar decisdes frente a enorme variabilidade dos projetos
de revestimento. Esta postura tornou o texto mais agradavel de ler, mais acessivel e ao mesmo tempo
com maior espectro de aplicagéo, uma vez que € inviavel contemplar todos os casos existentes em
uma Unica norma.

Outros aspectos importantes e consagrados no meio técnico encontram-se alocados no texto de forma
prescritiva, limitando solugdes reconhecidamente de maior risco. Por exemplo, a execugao do painel
teste foi padronizada, dado que representa valiosa fonte de informagdes para a confec¢éo do projeto.
Ao mesmo tempo, o projeto precisa declarar quais variaveis foram levadas em consideragao, motivo
pelo qual uma lista minima € requerida e deve ser explicitada por escrito.

Foram também criados mais trés anexos relevantes, um normativo e dois informativos. O Anexo B
(normativo) contempla o ensaio de resisténcia superficial, ha anos solicitado pelo meio técnico e ja
extensivamente utilizado nas obras. O Anexo C (informativo) trata de explicacdes detalhadas da teoria
das juntas de movimentagao, onde o leitor pode encontrar as informagdes que embasaram o item
sobre juntas no corpo do texto, inclusive sobre as juntas estruturais. Por fim, o Anexo D (informativo)
apresenta algumas sugestdes sobre técnicas de preparo da base com o objetivo de melhorar a ade-
réncia dos revestimentos.

O texto foi montado de forma que os projetos resultantes apresentem certa homogeneidade e possam
ser comparados e compilados no futuro, o que proporcionara a evolugao do conhecimento técnico,
aumento da vida (til das fachadas ceramicas e a elaboracdo de uma nova versao deste texto, paula-
tinamente mais precisa e completa.

viii © ABNT 2017 - Todos os direitos reservados
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Revestimentos ceramicos de fachadas e paredes externas com utilizagao
de argamassa colante — Projeto, execugao, inspegao e aceitagao —
Procedimento

1 Escopo

Esta Norma estabelece as condigdes exigiveis para projeto, execugao, inspegao e aceitagao de reves-
timentos de paredes externas e fachadas com placas ceramicas ou pastilhas assentadas com arga-
massa colante.

Esta Norma se aplica a paredes constituidas pelos materiais relacionados a seguir e revestidas com
chapisco seguido de uma ou miltiplas camadas de argamassa (Figura 1):

a) Concreto moldado in loco;

b) Concreto pré-moldado;

c) Alvenaria de tijolos macicos;

d) Alvenaria de blocos ceramicos;

e) Alvenaria de blocos de concreto;

f)  Alvenaria de blocos de concreto celular;

g) Alvenaria de blocos silico-calcareos.

Revestimentos ceramicos que nao sdo contemplados neste escopo podem utilizar a ABNT NBR 15575
como orientagéo para avaliagdo de desempenho, mesmo quando nao aplicados em edificagbes

habitacionais.

Esta norma nao se aplica a revestimentos ja existentes, ou seja, agueles sob analise apds a conclusao
da obra, pois necessitam de detalhamento especifico de acordo com sua idade e condi¢bes atuais de
desempenho.

// /// - H ETHOR
A % o
/ // 7 Argamassa
Base ,/ . / colante

e / # s; B
/ / ’ ceramica
. ,44//%/ -
A G :

/ // ze=
S A

Figura 1 - Esquema do revestimento ceramico aplicado sobre a base

© ABNT 2017 - Todos os direitos reservados 1
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2 Referéncias normativas

Os documentos relacionados a seguir sao indispensaveis a aplicacdo deste documento. Para referén-
cias datadas, aplicam-se somente as edi¢oes citadas. Para referéncias ndao datadas, aplicam-se as
edigdes mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 6331, Arame de aco de baixo teor de carbono, zincado, para uso geral — Especificagdo

ABNT NBR 7200, Execugédo de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgénicas —
Procedimento

ABNT NBR 7211, Agregados para concreto — Especificagcdo

ABNT NBR 13281, Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos — Requisitos
ABNT NBR 13749, Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas — Especificacao
ABNT NBR 13818:1997, Placas ceramicas para revestimento — Especificagao e métodos de ensaios

ABNT NBR 14081-1, Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas —
Parte 1: Requisitos

ABNT NBR 14081-3, Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas —
Parte 3: Determinagao do tempo em aberto

ABNT NBR 14643, Corrosao atmosférica — Classificagdo da corrosividade de atmosferas

ABNT NBR 14992, Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento de placas ceramicas —
Requisitos e métodos de ensaios

ABNT NBR 15575-1, Edificagbes habitacionais — Desempenho — Parte 1: Requisitos gerais

ABNT NBR 15575-4, Edificagbes habitacionais — Desempenho — Parte 4: Requisitos para oS sistemas
de vedacgdes verticais internas e externas — SVVIE

3 Termos e definigoes
Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e defini¢cdes.

31

adigoes

materiais inorganicos naturais ou industriais, adicionados as argamassas para modificar as suas pro-
priedades (po calcareo, saibro, materiais pozolanicos, entre outros)

[ABNT NBR 13529:2013, 3.3.3.1]

3.2

aditivo

produto adicionado a argamassa em pequena quantidade, com a finalidade de melhorar uma ou mais

propriedades, no estado fresco ou endurecido

[ABNT NBR 13529:2013, 3.3.4.1]
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3.3

argamassa inorganica

mistura homogénea de agregado(s), aglomerante(s) inorganico(s) e agua, contendo ou nao aditivos
e adicdes, com propriedades de aderéncia e endurecimento

[ABNT NBR 7200:1998]

3.4

argamassa colante (AC)

produto industrializado, no estado seco, composto de cimento Portland, agregados minerais e aditivos
quimicos que, quando misturado com agua, forma uma massa viscosa, plastica e aderente, empregada
no assentamento de placas ceramicas para revestimento

Adaptada da [ABNT NBR 14081-1:2012]

3.5

argamassa para rejuntamento (AR)

mistura de cimento Portland e outros componentes homogéneos e uniformes, para aplicagdo nas
juntas de assentamento de placas ceramicas

Adaptada da [ABNT NBR 14992:2003]

3.6
base
superficies sobre as quais sao aplicadas as camadas do revestimento

3.7

chapisco

camada de preparo da base, aplicada de forma continua ou descontinua, com a finalidade de unifor-
mizar a superficie quanto a absorgao e melhorar a aderéncia do revestimento

[ABNT NBR 13529:2013, 3.1.5.1]

3.8

desempenadeira de ago denteada

ferramenta utilizada na aplicagdo da argamassa colante, devendo ter reentrancias (dentes) em dois
lados adjacentes (ver Figura 2)

I B

Figura 2 — Exemplos de desempenadeiras de ago denteadas

3.9
desempenho
comportamento em uso de uma edificagao e de seus sistemas

[ABNT NBR 15575-1:2013, 3.10]
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3.10

engobe de muratura

engobe de protecéo

material aplicado no tardoz (muratura) das placas ceramicas destinado a permitir a movimentagao
das placas dentro do forno sem aderir sobre 0s rolos no processo de queima

3.1

embogo

camada de revestimento executada para cobrir e regularizar a superficie da base ou chapisco, propi-
ciando uma superficie que permita receber outra camada, de reboco ou de revestimento decorativo,
ou que se constitua no acabamento final

[ABNT NBR 13529:2013, 3.1.5.2]

3.12

elastomero

material que retorna rapidamente as suas dimensdes e forma originais apos deformacgéo significativa
por aplicac@o e remogao de um esforgo

[ASTM C 717]

313
espessura limite inferior (ELI)
espessura minima admissivel para a camada de emboco

3.14
espessura limite superior (ELS)
espessura maxima para a camada de emboco isenta de reforcos

3.15

estanqueidade

propriedade de um elemento (ou de um conjunto de componentes) de impedir a penetragao ou pas-
sagem de fluidos através de si. A sua determinagao esta associada a uma pressao-limite de utilizacao
(relacionada com as condi¢des de exposicao do elemento ao fluido)

[ABNT NBR 15575-3:2013, 3.3]

3.16

fator de acomodacao do selante

capacidade de movimentagao

amplitude maxima de movimento que o produto é capaz de aceitar durante sua vida util, expresso
como um percentual da largura de projeto da junta

[AS 3958.1, 2007].

3.17

fissura

seccionamento na superficie ou em toda a secgao transversal de um componente, com abertura capilar,
provocado por tensbes normais ou tangenciais. As fissuras podem ser classificadas como ativas
(variagao da abertura em fungcao de movimentagdes higrotérmicas ou outras) ou passivas (abertura
constante)

[ABNT NBR 15575-2:2013, 3.8]
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3.18

impermeabilidade

propriedade de um produto de se mostrar impenetravel aos fluidos. A sua determinagao esta asso-
ciada a uma pressao-limite convencionada em ensaio especifico

[ABNT NBR 9575:2010, 3.38]

3.19
junta
espaco ou abertura regular entre duas superficies adjacentes

3.20
junta de assentamento
espaco regular entre duas placas ceramicas adjacentes

3.21

junta de movimentagao

espago regular, normalmente mais largo que o da junta de assentamento, cuja funcéo € subdividir o
revestimento externo para aliviar tensdes provocadas pela movimentagao da base ou do préprio reves-
timento, podendo ou nao ser preenchido por selantes ou outro material com propriedades especificas

3.22
junta estrutural
junta que separa a estrutura em partes independentes

3.23

limitador de profundidade

corpo de apoio

material compressivel posicionado dentro da junta de movimentagao previamente a aplicagcédo do
selante. Dentre suas fungdes, destaca-se a de garantir a geometria adequada do selante

[ASTM C 717]

3.24
paginagao
disposicao final das placas ou pastilhas ceramicas sobre a superficie revestida

3.25
pastilha ceramica
placa ceramica com area igual ou inferior a 50 cm?2 e com o maior lado da pega limitado a 10 cm

3.26

projeto de revestimento de fachada (PRF)

conjunto de informagdes graficas e descritivas sobre os detalhes construtivos do revestimento cera-
mico de uma construgao

3.27
rejuntamento
ato ou efeito de preencher as juntas de assentamento

3.28
rejunte
argamassa para rejuntamento apés endurecimento
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3.29

revestimento de argamassa

cobrimento de uma superficie com uma ou mais camadas superpostas de argamassa, apto a receber
acabamento decorativo ou constituir-se em acabamento final, decorativo ou nao

[ABNT NBR 13529:2013, 3.1.1.2]

3.30

saturado superficie seca

condigado de umidade maxima do substrato, estando saturado de agua mas sem formacao de pelicula
ou escorrimento na superficie

3.31

selante

material com propriedades elasticas quando curado e que é usado para preenchimento das juntas
de movimentagao, inibindo a passagem de sélidos e liquidos e, ao mesmo tempo, permitindo a movi-
mentacgao da junta conforme previsto em projeto

3.32

substrato

emboco

camadas sobre as quais estao aplicadas a argamassa colante e a placa ceramica

3.33
tardoz
face inferior da placa ceramica que fica em contato com a argamassa colante

3.34
tela de reforgo
material utilizado para reforgo do embogo

3.35
tempo de ajuste
tempo maximo em que € possivel ajustar a posi¢cdo de uma placa ceramica apos seu assentamento

3.36

tempo de repouso

tempo apds a mistura inicial em que a argamassa fica em repouso para a ocorréncia de algumas
reagoes quimicas iniciais, devendo ser remisturada antes do uso

3.37
tempo de vida
tempo maximo em que a argamassa paode ser utilizada apos a adicao de égua

3.38

tempo em aberto tedrico

maior intervalo de tempo no qual uma placa ceramica pode ser assentada sobre a pasta de arga-
massa colante nas condigdes controladas de laboratdrio

[ABNT NBR 14081:2012, 3.2]
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3.39

tempo em aberto real

maior intervalo de tempo no qual uma placa ceramica pode ser assentada sobre a pasta de arga-
massa colante nas condigdes de obra. Este tempo pode ser substancialmente inferior ao tedrico,
sendo influenciado pelas condigdes atmosféricas, principalmente umidade relativa do ar e vento,
e pelas propriedades do substrato, em particular a sucgao de agua

3.40
trinca
expressao coloquial qualitativa aplicavel a fissuras com abertura maior ou igual a 0,6 mm

[ABNT NBR 15575-2:2013, 3.10]

4 Consideragoes relativas aos materiais
4.1 Aspectos gerais

O recebimento de todos os insumos deve ser planejado de modo a minimizar o manuseio no can-
teiro de obras. Cada material deve ser armazenado segundo seu tipo (respeitando exigéncias ergo-
ndmicas) em locais secos, limpos, cobertos, sem contato com o piso, devidamente identificados e
com controle de acesso.

4.2 Cimento

OO0 cimento utilizado deve estar de acordo com as Normas Brasileiras especificas.
4.3 Agregados

Os agregados devem estar conforme a ABNT NBR 7211.

4.4 Agua de amassamento

A agua potavel de abastecimento publico € adequada para uso como agua de amassamento.
Maiores detalhes podem ser encontrados na ABNT NBR 15900-1.

4.5 Chapisco e argamassa para embocgo

Tanto chapisco como argamassa para embogo podem ser industrializados ou preparados em
obra. Manuseio, preparo e requisitos dos produtos devem estar de acordo com as prescricoes da
ABNT NBR 7200 e ABNT NBR 13281.

4.6 Argamassa para rejuntamento

As argamassas cimenticias para rejuntamento devem estar de acordo ou superar as prescrigoes
da ABNT NBR 14992. Caso sejam utilizados outros produtos, como misturas preparadas em obra,
argamassas cimenticias aditivadas (bicomponentes) ou argamassas nao cimenticias, as respectivas
especificacdes devem constar no PRF.

Os rejuntes cimenticios, embora tenham a capacidade de atenuar a penetragdo de agua, ndo sao
impermeaveis; assim, quando juntas impermeaveis sao necessarias, outros tipos de produtos devem
ser considerados, desde que compativeis com o local de aplicagao. Ainda assim, revestimentos
ceramicos com placas e rejuntes impermeaveis nao podem ser considerados sistemas de acabamento
impermeavel.
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4.7 Argamassa colante

A argamassa colante deve estar em conformidade com a ABNT NBR 14081-1, quando aplicavel,
e deve estar indicada em projeto em todos os casos.

O termo argamassa colante engloba nao somente os produtos descritos pela ABNT NBR 14081-1,
mas contempla também produtos cimenticios bicomponentes ou mesmo produtos ndo cimenticios.

Para os produtos nao contemplados pela ABNT NBR 14081-1, como os bicomponentes ou nao cimen-
ticios, propriedades especificas devem estar indicadas em projeto desde que n3o inferiores as mencio-
nadas nesta subsecao.

Para o assentamento de placas ceramicas ou pastilhas, a argamassa deve ser, no minimo, do tipo
AC lll. Excegbes que permitam o uso de produtos tipo AC |l devem estar indicadas em projeto e
apenas podem ser utilizadas em edificios de altura total (computada do nivel do solo ao ponto mais
alto do sistema estrutural) de no maximo 15 m.

4.8 Placas ceramicas
As placas ceramicas devem atender as ABNT NBR 13818 e ABNT NBR 15463 (para porcelanatos) e:

a) devem apresentar absorgado maxima de 6 %. Para regides onde a temperatura atinja 0 °C,
a absorgdo maxima nao pode ser superior a 3 %;

b) devem estar secas por ocasiao do seu assentamento;

¢) aEPU (expansao por umidade), como especificado na ABNT NBR 13818:1997, Anexo J, deve ser
indicada em projeto e estar limitada ao valor maximo de 0,6 mm/m;

NOTA Em casos especificos, a EPU de 0,6mm/m pode ser excessiva; entdo, recomenda-se o uso de
placas com valores inferiores.

d) devem estar armazenadas na obra por lote, tonalidade, acabamento etc., de acordo com o espe-
cificado nas embalagens;

e) nao podem apresentar engobe de muratura pulverulento em quantidade superior a 30 %
(a avaliacao da quantidade deve ser feita visualmente) da area do tardoz da placa.

4.9 Pastilhas

As pastilhas devem atender aos mesmos itens indicados para placas ceramicas (quando aplicaveis)
e, além disso, caso sejam montadas em placas com auxilio de malhas, telas, pontos de cola ou outro
processo que as mantenha unidas pelo tardoz, estes produtos ndo podem comprometer o desem-
penho da argamassa colante e argamassa para rejuntamento.

4.10 Aditivos

Podem ser incorporadas ao chapisco, emboco, rejunte ou a argamassa colante para aumentar o
desempenho destes materiais em alguns requisitos, como, por exemplo aderéncia, capacidade de
deformacao, impermeabilidade etc.

O emprego destes produtos deve respeitar as especificagdes de uso do fabricante do rejunte ou arga-
massa colante, tanto em termos de tipo de aditivo como em quantidade adicionada. O desempenho
final da argamassa nao pode ser inferior aos requisitos minimos do produto puro quando avaliado
segundo sua norma especifica.
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4.11 Componentes para as juntas de movimentagéo
4.11.1 Selantes

Na vedagao das juntas de movimentagcéo devem ser empregados selantes elastoméricos e as reco-
mendacdes do fabricante devem ser estritamente seguidas, uma vez que suas propriedades podem
variar significativamente.

Cuidados devem ser tomados, entretanto, com juntas estruturais, pois seu movimento previsto aliado
a sua largura pode ultrapassar os limites de trabalho mesmo dos selantes de alta capacidade de movi-
mento, culminando com a deterioracéo precoce da junta (ver 5.3.3).

Na etapa de aplicagao, os selantes:
a) devem ser capazes de acomodar pequenas variacoes dimensionais toleradas em projeto;
b) devem apresentar comportamento adequado para aplicagdes verticais, sem escorrimentos;

c) devem apresentar tempo adequado de trabalhabilidade, secagem e cura (polimerizacao) em
fungéo das condigoes de utilizagao.

Além disto, os selantes devem apresentar uma série de propriedades que lhes garantam bom desem-
penho pelo tempo previsto em projeto, ndo sendo este menor que cinco anos:

a) devem ser impermeaveis a passagem de fluidos;

b) devem apresentar resisténcia aos agentes quimicos, intempéries, acao ultravioleta, temperatura,
maresia (se necessario) e a demais agentes deletérios a que podem estar expostos;

c) devem se manter integros, elasticos e coesos, sem perder a capacidade de absorver deformacdes;

d) nao podem causar manchas no embogo ou nas placas por exsudagao de produtos quimicos,
como solventes e plastificantes;

e) nao podem formar gases e ondulagdes na superficie provenientes de materiais volateis em sua
COMpOSIGao;

f) devem absorver as deformacdes ciclicas de contracdo e expansao previstas no projeto da junta
sem se romper, fissurar ou perder aderéncia (ver item 5.3.3);

g) nao podem induzir esforgos deletérios nas bordas da junta;
Em caso de duvida sobre a qualidade dos selantes, esta deve ser avaliada por laboratorio especializado.

NOTA1 AABNT NBR 5674 apresenta diretrizes para a manutencao das fachadas com vistas a manter seu
desempenho e vida util.

NOTA2 Alguns requisitos de desempenho dos selantes podem ser avaliados segundo a ISO 11600.
4.11.2 Limitador de profundidade

O limitador de profundidade:

a) deve ser quimicamente compativel com o selante selecionado;

b) deve retornar a sua forma original depois de comprimido por um ciclo de trabalho da junta;
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¢c) nao pode exsudar componentes quimicos ou apresentar acao quimica sobre qualquer superficie
da junta ou originar acao deletéria sobre o selante;

d) nao pode absorver umidade além daquela de equilibrio com o ambiente;
e) nao pode expulsar o selante quando houver compressao da junta.

Caso o selante apresente aderéncia sobre o limitador de profundidade, este fato deve ser inibido
por meio da aplicagao de fitas ou outra técnica que impega o contato entre ambos.

NOTA Espuma de polietileno de baixa densidade e borracha alveolar (ambos de células fechadas)
podem ser exemplos de materiais adequados para utilizagao como limitadores de profundidade.

4.11.3 Perfis pré-formados

Em casos especificos, como, por exemplo, para vedacao de juntas estruturais, a aplicagao de selantes
pode nZo ser adequada e o uso de juntas industrializadas ou a aplicagdo de cobrejuntas pode ser
necessario. O tipo de junta, seu perfil e sua técnica de aplicacdo devem ser especificados em projeto.

5 Consideragoes de projeto
5.1 Aspectos gerais

O projeto de revestimento de fachada € obrigatorio e, pela sua caracteristica, deve ser desenvolvido
por profissional legalmente habilitado e pode ser subcontratado ou desenvolvido internamente pela
construtora, na forma de procedimentos.

O projeto de revestimento visa produzir detalhes construtivos e especificacdes técnicas de materiais
e métodos construtivos adequados a cada situagao. As diversas camadas que compdem o sistema,
se fossem de movimentacao livre, apresentariam comportamento bastante diferenciado das camadas
que apresentam quando integrados ao sistema, que impdem restricdes e levam ao surgimento de
esforgos internos. Estes esforgos tendem a ser tdo mais expressivos quanto mais rigidas as camadas
e, caso atinjam valores excessivos, podem levar ao surgimento de fissuras, perda de aderéncia e
outros problemas.

Com relagdo as espessuras do revestimento, séo definidos os seguintes limites para as camadas
individuais da argamassa de embogo:

a) Espessura limite superior (ELS): espessura maxima de uma camada de argamassa: 50 mm;
b) Espessura limite inferior (ELI): espessura minima de uma camada de argamassa: 20 mm.

NOTA As espessuras das camadas de argamassa podem ser diferentes das citadas pelas ABNT NBR 7200
e ABNT NBR 137409.

A espessura total de argamassa deve estar entre 20 mm e 80 mm (ver Figura 1). Espessuras fora
destes limites exigem projeto com detalhes especificos que ndo sao contemplados nesta norma.

A proporgao volumétrica dos componentes da argamassa preparada em obra deve constar do projeto
de revestimento de fachada (PRF).
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5.1.1 Dados de entrada do projeto de revestimento

O PRF deve levar em consideracao diversos fatores, dentre os quais se destacam:

a)

f)

estado-limite de servigo da estrutura: com vistas a inferir possiveis deslocamentos excessivos
e que comprometem a estabilidade do revestimento;

cronograma de execucao da estrutura;

exigéncias arquitetdnicas: paginacao das placas em funcao do tamanho dos panos e da presenca
de juntas de movimentacgao;

tipo de embocgo: rigidez (mddulo de elasticidade), resisténcia mecéanica e resisténcia superficial;

caracteristicas e propriedades das placas: espessura, tamanho, cor, dilatagao térmica, absorgao
de agua, expansao por umidade (EPU), esmaltada/nao esmaltada;

caracteristicas e propriedades da argamassa colante: resisténcia de aderéncia a tracéao e capaci-
dade de absorver deformagoes;

NOTA A capacidade de absorver deformagdes pode ser analisada segundo os critérios da
ISO 13007-1.

caracteristicas e propriedades do rejunte: rigidez, aderéncia a lateral das placas, resisténcia
mecanica;

caracteristicas e propriedades do selante;

variagao térmica: condigdes climaticas a curto e médio prazos, insolagéo das fachadas, tempera-
tura a época do assentamento.

5.1.2 Contetido minimo do projeto de revestimento

Com base nos dados de entrada (ver 5.1.1) e em outros considerados importantes, o projeto de reves-
timento deve conter, no minimo, as seguintes informacgoes:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
Q)
h)

especificagdes que contemplem todos os dados de entrada levados em consideragdo na elabo-
racao do projeto;

tipo de chapisco, tipo de embogo e forma de producao e controle de ambos (ver ABNT NBR 7200
e 6.3),

técnica de mapeamento de espessuras do emboco;

tipos de aditivos (quando utilizados), sua forma de uso e proporcionamento em relagéo as arga-
massas (chapisco, embog¢o ou argamassa colante);

reforgos (caso existentes): posicionamento, tipos, formas de aplicagao e ancoragem a base
(ver 5.4);

resisténcia de aderéncia do conjunto chapisco/lembogo a base;
resisténcia superficial do emboco (ver 6.4 e Anexo B);

resisténcia de aderéncia das placas ao embogo (Anexo A);
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i) tipo de argamassa colante (ver 4.7);
j) técnica de assentamento das placas, cuidados a serem tomados e ferramentas utilizadas (ver 6.6);
k) largura das juntas de assentamento e tipo de rejunte;

I) limite maximo admissivel da EPU das placas ceramicas, desde que nao seja superior ao especi-
ficado em 4.8;

m) especificacao do selante (propriedades) e do limitador de profundidade;

n) tamanho dos panos de revestimento e especificacao das juntas de movimentacao: geometria,
posigéo, técnica de execugéo (ver 5.3.2);

0) detalhamento das juntas de movimentagdo: movimento esperado, tipo de selante ou perfil
pré-formado, limitador de profundidade, técnica de execugao e cuidados especiais;

p) paginacdo tipica das placas, que deve ser desenvolvida de modo a diminuir a quantidade de
placas ceramicas fracionadas;

q) detalhes construtivos: encontro das placas em quinas internas e externas, encontros de tipos
distintos de placas, encontro com esquadrias, peitoris, pingadeiras; detalhes de requadro de
vaos, molduras, faixas efc.;

r) quantidade e distribuicéo dos corpos de prova (CP) para realizacao dos ensaios descritos em 7.2.6.

Estas especificacdes devem ser fornecidas na forma de texto, esquemas, detalhes construtivos ou
quaisquer outros meios, de modo a evitar davidas.

5.2 Painel teste
5.2.1 Aspectos gerais

O sistema de revestimento possui inUmeras variaveis e sua agédo combinada pode levar a resultados
nao previstos. Desta forma, previamente ao inicio do revestimento, recomenda-se a execucgao de
painéis teste do sistema de revestimento que, apos ensaiados a tragao, permitam selecionar a solugao
de melhor desempenho do conjunto formado pelos seguintes fatores:

a) técnica de preparo da base;

b) tipo de chapisco;

c) camadas de argamassa;

d) idade das camadas do revestimento na data do ensaio;

e) argamassa colante.

Caso o painel teste seja executado, ele deve obedecer as prescricdes subsequentes.
5.2.2 Execugao

Para cada conjunto de varidaveis em questao exista pelo menos um painel de area nao inferior a
2,0 m2. Assim, para cada fator em analise existe um painel e os outros quatro fatores sdo mantidos
constantes.
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Estes painéis devem ser executados de forma controlada e inspecionada em regides expostas as
condigbes mais criticas com relacao as intempéries (principalmente vento e insolagao). Ao executar
0s painéis, pode-se, dentre outros fatores:

a) detectar dificuldades e imprevistos na limpeza da base;
b) detectar dificuldades construtivas;
c) detectar problemas nas diversas camadas do revestimento;

d) avaliar o comportamento das camadas de argamassa, como tempo de sarrafeamento e trabalha-
bilidade, compatibilidade, coesao e potencial de aderéncia;

e) determinar o tipo de acabamento superficial do embogo para atingir a resisténcia de projeto;

f) avaliar e registrar o tempo em aberto real da argamassa colante, que pode sofrer grandes alte-
ragdes no decorrer da obra;

g) avaliar dificuldades de assentamento das placas e preenchimento do tardoz.

Estes dados sao de grande valia para a retroalimentacéo do PRF e € recomendavel que o painel teste
seja executado com antecedéncia minima de trés meses do inicio do revestimento.

Especial atencéo deve ser dispensada ao assentamento das placas no painel teste, que deve ser
feito imediatamente apos a formacao dos corddes de argamassa colante, obtendo o potencial maximo
de aderéncia do produto. Informagdes sobre o tempo em aberto podem ser obtidas em 6.6.3.

5.2.3 Validagao

O processo de validacao do painel teste deve ser feito por meio de ensaios de resisténcia de ade-
réncia a tracao (descrito no Anexo A) em idade nao inferior a 28 dias. Este ensaio auxilia na deteccao
de eventuais incompatibilidades descritas na subsecao anterior e mostrard, dentre as possibilidades
ensaiadas em painéis distintos, qual a solugdo de melhor desempenho.

5.2.4 Analise exploratoéria de resultados

Em muitas obras, o prazo de 28 dias implica no término da execug¢ao do assentamento, ou pelo menos
sua execugao em grande parte. Assim, a realizagao dos ensaios de aderéncia segundo o Anexo A
seria de pouca ou nenhuma utilidade no controle estatistico do processo de assentamento.

Nestes casos, além dos ensaios aos 28 dias, o painel teste pode ser utilizado para a realizagao de
ensaios tambeém aos 14 dias ou 21 dias (ou outra data mais conveniente ao cronograma da obra),
de forma a estimar os valores de resisténcia de aderéncia da argamassa colante (ou outra variavel
sob analise) nestas idades. A Figura 3 ilustra um esboco conceitual do crescimento da resisténcia de
aderéncia em fungao do tempo.

Estes valores sao exploratérios apenas para a argamassa colante, uma vez que o embogo deve ter
idade minima de 14 dias em qualquer caso. Assim, para um ensaio de argamassa colante aos 21 dias,
o emboco deve estar concluido ha pelo menos 35 dias (14 dias + 21 dias). Entdo, durante o assenta-
mento nas fachadas, podem ser executados ensaios de aderéncia em idades inferiores aos 28 dias,
sendo os resultados comparados aos ensaios nas idades equivalentes executados no painel teste.
Esta atitude proporciona uma visao real das atividades de produgdo em um tempo tal que ainda seja
possivel realizar alguma intervencao corretiva em caso de necessidade.
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Figura 3 — Exemplo de analise da resisténcia de aderéncia
na interface argamassa colante/embogo

Ensaios em prazos inferiores aos 28 dias sdo apenas exploratérios e precisam ser analisados com
cautela.

A comprovagao do desempenho final da argamassa colante deve ser feita aos 28 dias ou na idade
especificada pelo fabricante do produto.

5.3 Juntas
5.3.1 Juntas de assentamento ou colocagao

Ao executar o assentamento das placas ceramicas, as juntas entre elas contemplam as seguintes
fungoes:

a) atendem a estética, harmonizando o tamanho das placas e as dimensdes do pano a ser revestido;

b) compensam a variagao de dimensao das placas ceramicas, facilitando o alinhamento e permitindo
um acabamento final homogéneo;

c) oferecem relativo poder de acomodacao as movimentagdes da base e das placas ceramicas,
proporcionando alivio das tensdes de compressao entre placas subsequentes. A combinagao
da largura das juntas com as propriedades do material de enchimento deve ser tal que absorva
as variagoes dimensionais intrinsecas das placas, sejam elas oriundas de variagoes térmicas,
higroscopicas, expansao por umidade ou outra, sem induzir tensdes deletérias no pano ceramico;

d) minimizam a infiltragao de agua e outros agentes deletérios;

e) permitem a difusdo de parte do vapor de agua: as trocas de vapor de agua entre dois ambientes
podem ser desejaveis para evitar condensacgao e, uma vez que as placas sao muito pouco per-
meaveis ou impermeaveis, a difusdo ocorre preponderantemente pelas juntas de assentamento;

f) facilitam a troca de placas ceramicas individuais.
A largura da junta de assentamento deve estar especificada no PRF, respeitando a largura minima

definida pelo fabricante da placa ceramica ou pastilha. Para as placas ceramicas, sugere-se que a
largura minima seja de 5 mm,; para as pastilhas, a largura da junta é definida pelo fabricante.
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